
Kunststof-plakband 
 
 
Artikelbeschrijving 
 
Het plakband bestaat uit een soepele zachte PVC-folie met aan een zijde een coating van 
natuurrubberlijm. 
 
Bandbreedte:     30 – 38 – 50 mm  
 
Rollengte:     33 m  
 
Kleur:      geel + wit 
 
 
Technische gegevens 
 
Foliedikte:     0,10 mm (+/- 10 %)  
 
Totale sterkte:    0,13 mm (+/- 10 %)  
 
Scheurbestendig in lengterichting:  40 N/25 mm (+/- 10 %)  
 
Kleefkracht op staal:    3,5 N/25 mm (+/- 10 %)  
 
Breukexpansie:   100 %  
 
Reach-informatie:  dit plakband bevat meer dan 0,1 % DEHP 

(EINECS: 204-211-00/CAS:177-81-7)  
Volgens voorschrift geregistreerd en nr.: 05-2114091101-64-0000 

 
 
Toepassing: 
 
Afdektape 722 dwars geribbeld wordt hoofdzakelijk door schilders en stukadoors voor 
kortstondige afdekkingen gebruikt, waar gemakkelijk inkorten belangrijk is. 
Ook geschikt als vloerlijn-markeringstape voor productie-, magazijn- en sporthallen; evt. 
als afdektape voor metaaloppervlakken toepasbaar. 


